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年产60万立方米商品混凝土生产线

建设项目竣工环境保护验收意见

2018年12月18日，贵州省大金牛建材有限公司根据《年产60万立方米商品混凝土生产线建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行了竣工环境保护验收。参加会议的有项目设计单位及施工单位(贵州省大金牛建材有限公司)、环评单位(四川嘉盛裕环保工程有限公司)、验收监测单位(贵州省洪鑫环境检测服务有限公司)相关负责人及黔西南州环境监测站龚振江、曹环礼、刘国华3位特邀专家。验收组现场检查了项目环保设施的建设情况，听取了建设单位关于项目环境保护执行情况的介绍，经认真讨论，形成验收意见，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

年产60万立方米商品混凝土生产线建设项目为新建项目，项目位于兴义市敬南镇布雄村倒马砍（原雄晖砂石厂），三面环山，仅有一条进场路位于西南侧，占地面积32.1亩。项目总投资3000万元，其中环保投资120万元，占总投资4%。设有搅拌站、实验室、办公生活区、蓄水池、堆料场、污水处理池六大块。 其中厂房建筑面积2500m2，办公用房518m2，职工宿舍168m2，砂石厂堆场占地面积1000m2，粉料筒仓8个，200T/个。主要建设内容包括：20cm厚C30混凝土地面，钢架结构，安装两套HZS180搅拌站，每套设计生产能力为30万m³。该项目于2018年1月动工，2018年4月竣工，全厂职工60余人，在项目内食宿20人。

（二）建设过程及环保审批情况
2017年6月，贵州大金牛建材有限公司提出了年产60万立方米商品混凝土生产线工程搬迁建设。2017年8月9日兴义市国土资源局（兴市国土临字〔2017〕7号）关于《贵州大金牛建材有限公司临时使用土地的批复》予以备案通知。

2017年12月，四川嘉盛裕环保工程有限公司所编制的《年产60万立方米商品混凝土生产线建设项目环境影响报告表》，并取得了兴义市环境保护局的批复（市环核[2018]01号）。项目于2018年1月开工建设，2018年4月竣工，2018年于6月进行调试运营。本项目从立项至调试过程中无环境投诉，无违法或处罚记录。

（三）投资情况
项目3000万元，环保总投资65万元，实际总投资3000万元，环保总投资120万，占比4%。
（四）验收范围
1、与本建设项目有关的环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。

2、环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他环境保护措施。

二、工程变动情况
本项目基本按照环境影响报告表及其批复要求建设，建设项目的性质、规模、地点、采取的污染防治措施无重大变化。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水

搅拌机清洗水、混凝土运输车辆清洗水、作业场地冲洗水、工作人员生活废水通过多级沉淀池处理后回用于生产，无废水外排；生活污水中的办公楼粪尿水通过厕所收集后用于周边农灌，实验楼粪尿水通过厕所收集后排入多级沉淀池处理后回用于生产；食堂废水同其他生活污水一同排入多级沉淀池处理后回用于生产，无废水外排。
废气

本项目是混凝士搅拌，对周围大气环境影响的污染物主要为粉尘。废气主要源于原材料输送粉尘、水泥筒库呼吸粉尘、食堂厨房油烟废气、汽车运输尾气以及厕所恶臭气体。有组织废气经过脉冲静电除尘器处理后达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的要求排放，油烟排放达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中最高允许排放浓度2.0mg/m3的要求后排放；堆场扬尘采用加盖厂棚防尘，在厂棚四周建设喷淋设施，定期洒水降尘；厂区已进行绿化，种植绿色植物进行吸收，采取上述措施后，无组织排放废气达到《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2013)中的要求限值后排放。
噪声

本项目的噪声主要来源于搅拌站、运输车辆、装载机、物料传输装置运转过程中产生的噪声。拟采取的措施为：选用低音设备，噪声设备设隔震基础或铺垫减震，同时厂区设施布置合理，各噪音源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化。通过以上治理措施后可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，项目建设所产生的噪声对外环境影响较小。

固体废物

本项目固废主要为生活垃圾、生产废料、化粪池污染物。①生活垃圾：垃圾桶收集，送至附近垃圾回收点，交环卫部门处理。②生产废料：收集暂存，粉碎再利用。③化粪池污染物：办公楼粪尿水通过厕所收集后，由当地农民清掏，用于农肥使用；实验楼粪尿水通过厕所收集后排入多级沉淀池处理后回用于生产。本项目所产生的固体废弃物得到了妥善处置，对周围环境影响较小。
辐射

本项目无辐射污染。

四、环境保护设施调试效果
（一）环保设施处理效率
本项目废水、废气、厂界噪声的环保设施处理效率，环评报告表及批复未作要求，故不进行环保设施处理效率监测。
（二）污染物排放情况
1、废水
本项目食堂污水及生产废水经多级沉淀池处理设施处理后回用于生产，不外排。

2、废气
由监测结果可知，（1）无组织废气总悬浮颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求；（2）食堂油烟满足《饮食业油污排放标准》（GB18483-2001）标准限值要求。

3、厂界噪声

测量结果显示，厂界东、南、西、北噪声昼间为51.3～57.2[dB(A)]，夜间为44.1~49.6[dB(A)]，各点均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2类限值要求。

4、固体废物

（1）生活垃圾由环卫部门统一清运处理；（2）沉淀渣及生产过程散落物料回用于生产。

5、辐射

本项目无辐射。

五、工程建设对环境的影响
项目废气、厂界噪声均达标排放；生产区化粪池污水、食堂污水及生产废水经沉淀池处理后回用于生产；生活污水中的办公楼厕所粪尿水通过厕所收集后用于周边农灌，实验楼厕所粪尿水通过厕所收集后排入多级沉淀池处理后回用于生产，不外排；固体废物妥善处置。故本项目建设对周边环境质量影响较小。

六、验收结论
贵州大金牛建材有限公司按照《年产60万立方米商品混凝土生产线建设项目环境影响报告表》及批复的要求，环保措施落实情况较好。项目采取有效的环境保护措施，污染物达标排放，对周边环境质量影响较小。根据本项目竣工环境保护验收监测结果，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，基本达到建设项目竣工环境保护验收的条件，符合验收要求。验收组认为，本建设项目竣工环境保护验收基本合格。

后续要求

1、食堂废水需设置隔油池处理。

2、完善物料输送带的窑封围挡。

验收人员信息

	姓 名
	单   位
	职务/职称
	联系电话/身份证号码
	签 名
	备注

	陈  华
	贵州大金牛建材有限公司
	法人
	0859-3332616
	
	建设单位

	
	
	
	520102197208024610
	
	

	
	四川嘉盛裕环保工程有限公司
	
	
	
	环评单位

	
	
	
	
	
	

	张  剑
	贵州大金牛建材有限公司
	副总经理
	15885950702
	
	环保设施

设计单位

	
	
	
	522426197206016210
	
	

	张  剑
	贵州大金牛建材有限公司
	副总经理
	15885950702
	
	环保设施

施工单位

	
	
	
	522426197206016210
	
	

	龚振江
	黔西南州环境监测站
	高级工程师
	13985953683
	
	专家

	
	
	
	52232119580506041X
	
	

	曹环礼
	黔西南州环境监测站
	高级工程师
	13985998682
	
	专家

	
	
	
	522321195408200415
	
	

	刘国华
	黔西南州环境监测站
	高级工程师
	13985960958
	
	专家

	
	
	
	522321196311040464
	
	

	徐  露
	贵州省洪鑫环境检测服务

有限公司
	技术员
	18786204342
	
	监测单位

	
	
	
	522322199411245224
	
	

	刘顺泽
	贵州省洪鑫环境检测服务

有限公司
	技术员
	18585906871
	
	监测单位

	
	
	
	522321199103104017
	
	


备注：第一行填写验收负责人（建设单位）。
建设单位盖章：贵州大金牛建材有限公司
                             年    月    日


