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贵州万家红门业建设项目竣工环境保护验收意见

2019年4月5日，贵州万家红门业有限责任公司，根据《贵州万家红门业建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：
一、工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容

贵州万家红门业建设项目为新建项目，位于兴仁市陆官轻工业园区，总投资400.00万元。占地面积2866.64平方米，建筑面积2600.00平方米，行政办公楼900平方米，卫生间40平方米，门卫室40平方米，半成品仓库150平方米，成品仓库150平方米，切割加工车间420平方米，铝门、厨卫门车间450平方米，钢木门车间450平方米；配置钢木门、厨卫门、铝门生产线各一条，年产钢木门18000樘，厨卫门18000樘，铝门8000樘。该项目于2017年3月动工，2017年6月竣工，全厂职工16人，在项目内住宿8人。

（二）建设过程及环保审批情况
2018年1月，贵州绿宏环保科技有限公司编制《贵州万家红门业建设项目环境影响报告表》，并取得兴仁县环境保护局的批复（仁环报表核[2018]25号）。项目于2017年3月开工建设，2017年6月竣工，2018年于3月进行调试运营。本项目从立项至调试过程中无环境投诉，无违法或处罚记录。

（三）投资情况
项目400万元，环保总投资30万元，实际总投资400万元，环保总投资10万，占比2.5%。
（四）验收范围
1、与本建设项目有关的环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段。

2、环境影响报告表和有关项目设计文件规定应采取的其他环境保护措施。

二、工程变动情况
本项目基本按照环境影响报告表及其批复要求建设，建设项目的性质、规模、地点、采取的污染防治措施无重大变化；本项目喷漆废气实际通过烤漆房排风机引入活性炭吸附装置处理后由6m排气筒排放。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水

项目生产废水，磷化池水循环使用不外排，仅每个月对其进行磷化液及水量补充。磷化池采用的磷化液为锌系磷化液，且由于生产原料中的铁皮为生产厂商新生产出的铁皮，项目不需要对其进行除锈和脱脂处理，故项目无废水排放。生产废水主要来源于水磨工艺清洗门板用水，由废水处理池收集处理后循环使用不外排。

生活污水经化粪池收集后交由周边农户定期清掏用作农田施肥。
废气

本项目废气主要为为生态板和烤漆板切割粉尘和下料粉尘、粘胶废气、喷塑废气、喷（烤）漆废气、汽车尾气。

①切割粉尘和下料粉尘。项目切割粉尘主要是生态板和烤漆板切割产生的木屑和下料粉尘，项目厂房设置换气扇风。

②粘胶废气。项目粘胶废气为白乳胶、发泡胶和转印胶水产生的废气。白乳胶和发泡胶均采取人工刷涂的方式，常温碾压固化；转印胶水采用人工刷涂的方式，自然风干处理。

③喷塑废气。项目在喷塑工艺中需对原材料表面进行喷塑，会产生少量塑粉粉尘。喷塑工艺在具有粉末回收功能的喷房内进行，塑粉通过回收系统回收利用。塑粉在烘干固化过程中会产生少量有机废气非甲烷总烃，通过通风换气设备加强通风。④喷（烤）漆废气。项目在油漆房进行喷漆和烤漆过程中会产生有机废气（主要为甲苯和二甲苯等苯系物、颗粒物），通过油漆房排风机引入活性炭吸附装置处理后通过排气筒排出。

⑤汽车尾气。项目进出车辆会排放一定量的汽车尾气，因为车辆在厂内行程较短，排放量较小，对环境影响不大。

噪声

项目噪声主要来自于汽车行驶、货物装卸、排风设备以及生产过程中钣金切割、打孔工艺产生的噪声。本项目通过选用低噪声设备、基础减震、进出车辆减速行驶禁止鸣笛、合理布置加强设备的维护管理等措施减少噪声的排放。

固体废物

本项目在营运期产生的固体废物主要是一般固废和危险废物。

①一般固废主要为生活垃圾、生产过程中产生边角料（铁皮，木条）、污水处理池底渣和转印废纸。本项目产生的垃圾由环卫部门定期收集处理；生产过程中产生的边角料、转印废纸外售至废品回收公司；污水处理池底渣定期清掏，由环卫部门定期清运。转印废纸外售至废品回收公司。

②危险废物主要为废油漆桶、发泡胶容器、转印胶水容器、废气净化后的废过滤棉和废活性炭吸附剂以及磷化池底渣。废油漆、稀释剂，发泡胶，转印胶水均交由厂家回收；废过滤棉委托有资质的单位进行处理；废活性炭吸附剂交由厂家回收；磷化池低渣定期清掏，委托有资质的单位进行处理。
辐射

本项目无辐射污染。

四、环境保护设施调试效果
（一）环保设施处理效率监测结果

1、由于烤漆废气处理设施进口的颗粒物、甲苯、二甲苯浓度较低，烤漆房废气处理设施未达到环保设施处理效率要求。
2、本项目环评及批复未要求废水环保设施处理效率。

（二）污染物排放情况
1、废水。生活污水经化粪池收集后交由周边农户定期清掏用作农田施肥。
废气。验收监测结果显示，有组织废气颗粒物、苯、甲苯、二甲苯，无组织废气总悬浮颗粒物、非甲烷总烃均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）限值要求。

3、厂界噪声。验收监测结果表明，项目边界昼间、夜间噪声值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、固体废物。生活垃圾由环卫部门定期收集处理；生产过程中产生的边角料、转印废纸外售至废品回收公司；污水处理池底渣定期清掏，由环卫部门定期清运；转印废纸外售至废品回收公司。危险废物废油漆、稀释剂，发泡胶，转印胶水均交由厂家回收；废过滤棉、磷化池低渣定期清掏，委托有资质的单位进行处理，废活性炭吸附剂交由厂家回收。

5、辐射。本项目无辐射。

五、工程建设对环境的影响
本项目废气、厂界噪声均达到相应标准排放限值要求；生活污水经化粪池收集后交由周边农户定期清掏用作农田施肥，生产废水不外排；固体废物妥善处置。项目建设对周边环境质量影响较小。

六、验收结论

贵州万家红门业建设项目按照《贵州万家红门业建设项目环境影响报告表》及批复的要求，环保措施落实情况较好。项目采取有效的环境保护措施，污染物达标排放，对周边环境质量影响较小。根据本项目竣工环境保护验收监测结果，按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，基本达到建设项目竣工环境保护验收的条件，符合验收要求。验收组认为，本建设项目竣工环境保护验收基本合格。
后续要求

1、规范活性炭吸附装置，以提高吸附效果。
2、生活污水在市政管网未连接污水处理厂之前，应作为农用施肥。

3、加强环境管理，确保污染物稳定达标排放。

试试验收人员信息

	姓 名
	单   位
	职务/职称
	联系电话/身份证号码
	签 名
	备注

	赵仕海
	贵州万家红门业有限责任公司
	董事长
	15985321168
	
	建设单位

	
	
	
	522129197210223039
	
	

	龚振江
	黔西南州环境
监测站
	高级工程师
	13985953683
	
	专 家

	
	
	
	52232119580506041X
	
	

	曹环礼
	黔西南州环境
监测站
	高级工程师
	13985998682
	
	专 家

	
	
	
	522321195408200415
	
	

	刘国华
	黔西南州环境
监测站
	高级工程师
	13985960958
	
	专 家

	
	
	
	522321196311040464
	
	

	徐  露
	贵州省洪鑫环境检测服务

有限公司
	技术员
	18786204342
	
	监测单位

	
	
	
	522322199411245224
	
	


备注：第一行填写验收负责人（建设单位）。保护设施设计及施工均为项目建设单位。
建设单位盖章：贵州万家红门业有限责任公司
                              2019年4月5日


